
 

 
 

 

Clé fiche technique : 3000001 

Date de révision : 17/04/2023 

GAMALKYD SÉRIE 30.000 

Description Peinture-laque de finition anticorrosion 

 Mono-composant - Phase solvant 
  

Composition Liant alkyde long en huile 
  

Usage recommandé/Destination Protection anticorrosion de toutes structures métalliques 
Recommandé pour charpentes, silos, habillages de machines, réservoirs 
extérieurs, tôles pré-laquées anciennes, hangars agricoles ou industriels 

  

Principales propriétés  Bonne résistance aux intempéries 
Film souple 
Excellente brossabilité 

  

Classification AFNOR NFT 36005 Famille I Classe 4a 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C et à 65% HR) 
Teintes Toutes, y compris fluorescentes* 

* Teintes fluorescentes : voir les précautions particulières. 
  

Aspect Brillant - Satin 
Existe également en aspect métallisé : nous consulter. 

  
 

 

Toutes teintes  
 Conditionnements au litre 

Teintes RAL  
Conditionnements au kg* 

 Brillant Satin Brillant 

 1 L 5 L 20 L 1 L 5 L 20 L 5 kg 20 kg 

Extrait sec  
En poids    : 66% 
En volume : 54% 

En poids    : 72% 
En volume : 56% 

En poids    : 60%  
En volume : 43% 

Rendement théorique (pour 50 µm secs) 11 m2/L 9.8 m2/kg   

Densité 1.10 1.26 1.10 

* Produits fabriqués en broyage direct de pigments  

Séchage Sec au toucher : 4 à 6 heures 
Sec à cœur : 3 jours 

  

  

PRÉPARATION DE SURFACE 

La préparation de surface est un élément essentiel de la tenue et de l’efficacité d’un système anticorrosion, la négliger 
conduit à de graves désordres. 

Se conformer aux prescriptions du primaire recommandé. D’une façon générale, pour une applicabilité et des 

performances optimales des systèmes anticorrosion, un sablage ou un grenaillage de degré de soin Sa 2.5 est 

recommandé. 

GAMALKYD série 30.000 doit être appliqué sur un revêtement préconisé ou dont on a testé au préalable la 

compatibilité. 

La surface de la couche précédente doit être exempte de poussière, humidité, graisse et sels solubles. En cas de 

présence de sels solubles, un lavage à l’eau claire sera nécessaire.  

Les éventuelles zones endommagées devront être réparées pour reconstitution du système à l’identique. 

GAMALKYD série 30.000 doit être appliqué dans le respect des délais de recouvrement du primaire (consulter sa 

fiche technique). 
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MISE EN ŒUVRE 
Modes d’application              Brosse - Pistolet pneumatique - Pistolet sans air 
 
 
Application Diluant Dilution (1) Diam. buse (2) Pression 

Brosse  WS ou D2420 5 à 10% - - 

Pistolet pneumatique D2420 10 à 20% 1.6 à 1.8 - 

Pistolet sans air  D2420        5 à 10% 9 à 11 100 à 120 bars 

(1) Les taux de dilution sont donnés à titre indicatif et sont à adapter aux conditions climatiques et 
aux conditions particulières du chantier. 

(2) Exprimé en mm pour pistolet pneumatique et en 1/1000ème de pouce pour pistolet sans air. 

 

Epaisseur recommandée film sec  50 µm 
  

Epaisseur recommandée film humide  90 µm 
  

Température ambiante Minimum : 7°C - Maximum : 30°C 
  

Hygrométrie Inférieure à 85% 
  

Température du support Avant application, la température du support devra être amenée à la 
température du lieu d’application, au moins 3°C au-dessus du point de 
rosée, avec un minimum de 7°C et un maximum de 30°C 

  

Délai de recouvrement minimal 12 heures 
  

Délai de recouvrement maximal - 
  
Nettoyage du matériel D2420 / WS 
  

 

SYSTÈMES 

Sur primaire  Séries 20.000 et 60.000 
Primaire riche en zinc ester d’époxy réf.92031 

  
Recouvrable par  Lui-même 
  
  

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Point éclair du produit  Compris entre 23°C et 55°C 
  

Teneur en COV Produit prêt à l’emploi : 410 g/L 
  

Emissions dans l’air intérieur A+ 

  
  

Avant toute utilisation du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit. 

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr. 
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PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 

Stockage 20 mois en emballage fermé d’origine 
Les conditions de stockage doivent répondre aux prescriptions de la Fiche 
de Données de Sécurité du produit 

  

  

Prendre soin d’utiliser un primaire de teinte claire ou d’une fausse teinte en cas d’application d’un produit à plus faible 
pouvoir opacifiant (jaune, rouge…). 

Les teintes fluorescentes ne résistent pas aux U.V., elles doivent être utilisées exclusivement en intérieur. Par ailleurs, 
les teintes fluorescentes ayant un pouvoir couvrant timide, il est impératif de les appliquer sur un primaire blanc adapté 
au support. 

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 

Ce produit est destiné à un usage professionnel. L’information figurant sur cette fiche technique est donnée seulement 
à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l’utilisation 
qu’elle peut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats 
du produit ou de toute perte ou dommage. L’information contenue dans cette fiche est susceptible d’être modifiée 
selon l’évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.  

 

 

 


